СВОДКА ОТЗЫВОВ

По редакции проекта изменений, вносимых в Стандарт Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте СТ ССФЖТ «Методика испытаний поглощающих аппаратов автосцепного устройства»
В ходе согласования проекта изменений, вносимых в СТ ССФЖТ «Методика испытаний поглощающих аппаратов автосцепного устройства» поступили предложения от «ВНИИЖТ» ОАО «РЖД», ЦТех и отдела сертификации и лицензирования Департамента технической политики ОАО «РЖД», представленные ниже в табличной форме

	№ п/п
	Организация, № письма
	Предложения организации
	Заключение разработчика

	1
	2
	3
	4

	1
	«ВНИИЖТ» ОАО «РЖД» 
	В р. 1 в первом предложении слова «напряжений в» исключить, а вместо «элементах» указать «характеристик». В конце раздела указать пункт НБ ЖТ.
	Принято

	2
	
	Р. 2 дополнить ГОСТ 16504 и ГОСТ Р 1.12 
	Принято

	3
	
	В р. 2 и в п. 4.4. неверно указано НБ ЖТ.
	Принято

	4
	
	В р.5 проверяемые показатели сформулировать в соответствии с НБ ЖТ ЦВ-ЦЛ 022.
	Отклонено,
т. к. необходимые показатели учтены 

	5
	
	В р. 8 во 2-м абзаце исключить слова «датчики линейных перемещений».
	Принято

	6
	
	В р. 9 изложить, как определяются параметры, упомянутые в третьем абзаце этого раздела.
	Принято

	7
	ЦТех
	Стр. II, п.4 Данная методика не может быть взамен СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.04-99, так как это "Методика статических испытаний поглощающих аппаратов автосцепного устройства".
Ответ: Не принято, так как носит редакционный характер. "Методика является обязательной при проведении испытаний по определению напряжений … при соударениях и других эксплуатационных нагрузках, а также по определению силовых и функциональных параметров … поглощающего аппарата".
	Отклонено

	8
	
	Стр. 1 п.1 Методика не определяет "напряжения в силовых элементах поглощающих аппаратов". Кроме того нормы безопасности НБ ЖТ ЦВ-ЦЛ 022-2000 требуют определение совсем других параметров.

	Принято

	9
	
	Стр. 2 п. 4.1 Почему только аппараты, имеющие стабильную зависимость, а как испытывать фрикционные аппараты (РТ-120, ПМКП-110).
Ответ: Ответ содержится в п.4 методики статических испытаний поглощающих аппаратов автосцепного устройства 1999-08-20. См. п. 4 "Для поглощающих аппаратов, склонных к заклиниванию при квазистатических нагружениях, нормативные показатели статической характеристики не контролируются".
	Отклонено

	10
	
	п.4.2 Для испытаний аппаратов не нужно поставлять автосцепное устройство в сборе.
Ответ: Предусматриваются испытания на вагонах, поэтому необходимо иметь автосцепное устройство в целом.
	Отклонено

	11
	
	п. 4.4 Идентификация аппаратов производится на основании маркировки. Какие Таблички?
	Принято

	12
	
	п.4.5 Зачем полный комплект чертежей автосцепного устройства. Полный комплект чертежей аппарата это интеллектуальная собственность, и он для испытаний нужен. Нужен только общий вид.
	Принято

	13
	
	Стр. 3 п.5. Приведенные сертификационные показатели не соответствуют показателям норм безопасности НБ ЖТ ЦВ-ЦЛ 022-2000.
Ответ: В предлагаемой редакции нормативные показатели являются более объективными.
	Отклонено

	14
	
	п.6 Достаточно усилия 2,5 МН, т.к. нормативная величина силы закрытия не менее 1,5 МН.
Ответ:В соответствии с требованиями табл. 2.1. «Норм…» аппараты предназначены для восприятия усилий до 3,5 МН (350тс). 
	Отклонено

	15
	
	п.7 "Скорость не более 0,1 м/с"? – надо заменить не более 0,05 м/с. Что такое внутри цеховая температура? Надо дать диапазон. Что значит фраза "могут производиться … при температурах -60 - +50ºС". Не конкретно.
Ответ: Температура определяется местом расположения стендов. У различных испытательных центров такие стенды расположены как внутри цехов, так и на открытых площадках. 

"Нормативной внутри цеховой температуре" – удалено.
	Частично учтено

	16
	
	Стр. 4 п.8 В средствах испытаний указано оборудование для динамических испытаний, а где оборудование для статических? "Оттарированная автосцепка до 4, МН зачем? Максимальная сила при соударении 3 МН. Достаточно 3,5 МН. Зачем указывать количество вагонов в подпоре, а если это стенд-горка.
Ответ: Максимальная сила при полном рабочем ходе может быть реализована при большой величине подпора. Это в равной степени относится к стендам-горкам за исключением стенда-горки ВНИИЖТа. На стенде-горке ВНИИЖТа масса упора достигает 10000 т.

Реальные скорости соударения в подгорочных парках на сортировочных станция достигают 11-15 км/ч, а усилия в этом случае могут быть 400-500 тс. Следовательно, необходимо иметь усиленную автосцепку с гарантированным запасом прочности.
	отклонено

	17
	
	Стр. 4 п.9 Третий абзац. Надо указать конкретные параметры статической силовой характеристики. Четвертый абзац. Шаг повышения скорости следует снизить до 1 км/ч, т.к. можно не поймать нормативные значения сил. Зачем производить регистрацию параметров аппаратов, стоящего на вагоне в подпоре? Этого нет в нормативных значениях. На вагонах производить низкотемпературные испытания аппаратов практически невозможно. Следует исключить пятый абзац.
Ответ: На аппаратах с упруговязким рабочим телом (резинометаллические, гидрогазовые и эластомерные) необходимо иметь подтверждение их работоспособности при низких температурах).
	отклонено

	18
	
	Стр.5 п.10 "Обработка данных с использованием стандартных методов обработки" это не конкретно. Надо прописать конкретный способ обработки.

Ответ: Математическое обеспечение обработки экспериментальных данных устанавливается на измерительный комплекс на основе взаимоотношений заказчика и изготовителя аппаратуры. Характеристики измерительного комплекса контролируются соответствующими подразделениями Госстандарта.
	отклонено

	19
	
	В данной методике нет требований к ресурсным испытаниям аппаратов.

Ответ: Ресурсные испытания регистр не считает необходимыми.
	отклонено

	
	Отдел сертификации и лицензирования Департамента технической политики ОАО «РЖД»
	П. 4.1: уточнить, на какие ПА распространяется данная Методика? Имеющих стабильную зависимость силы сопротивления сжатию до полного хода при квазистатическом нагружении? Тогда это не фрикционные ПА, о которых речь идет в последнем абзаце п.5. Уточнить.
	Отклонено 

Соответствует п.4 ЦВ-ЦЛ 09.04-99 

В п.5 записано, что для фрикционных аппаратов браковочным является заклинивание аппарата

	
	
	П. 5: отредактировать определяемые показатели: оставить только те, что присутствуют в НБ ЖТ ЦВ-ЦЛ 022-2000.
	Отклонено

Т.к. коэффициент полноты диаграммы необходим для аппаратов класса Т1, Т2 и Т3 

	
	
	П. 7: уточнить условия испытаний: отрицательные температуры оказывают СУЩЕСТВЕННОЕ влияние на результаты испытаний эластомерных поглощающих аппаратов. Также откорректировать п. 9 (последний абзац).
	Принято

	
	
	П. 8: как по данным манометров давления можно построить зависимость хода от силы нагружения?
	Отклонено

Усилие на стендах – параметр контролируемый Госстандартом через давление или динамометром – датчиком усилий

	
	
	П. 10: полученные результаты сравниваются на с «заявленными параметрами», а с Нормами безопасности!
	Принято
Добавлено «параметрами, определяемыми ЦВ-ЦЛ 022-200»


Исполнительный директор

   НП «Наука – МГУПС»
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