ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания Рабочей группы по подготовке нормативных актов в области технического регулирования на железнодорожном транспорте

10 февраля 2012 г.     







Москва

1. Рассмотрение сертификационного базиса для сертификации Кресла машиниста для установки в кабинах ранее выпущенных  не модернизированных локомотивов. 

2. Рассмотрение проекта изменений СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09-99 «Автосцепное устройство подвижного состава. Типовая методика испытаний» у связи с ранее утвержденными изменениями Норм безопасности по автосцепке. Доработка после заседания РГ 29 ноября 2011г.

3. Рассмотрение проекта изменений в НБ ЖТ ЦВ 01-98 «Вагоны грузовые. Нормы безопасности» в части введения методик испытаний:

- по определению напряжений в элементах рамы и кузова при квазистатических нагружениях;
- по определению напряжений в элементах рамы и кузова при соударениях;

- по определению коэффициента запаса сопротивления усталости рамы и кузова;

- по определению ходовых и динамических качеств вагонов.

4. Рассмотрение проекта изменений в НБ ЖТ ТМ 02 «Металлопродукция для железнодорожного транспорта. Нормы безопасности»  в части введения методики статических и динамических испытаний на прочность и усталость рам и балок тележек вагонов.
5. Рассмотрение проекта изменений в НБ ЖТ ЦВ ЦЛ 062 «Пружины цилиндрические винтовые тележек. Нормы безопасности». Доработка после заседания РГ 29 ноября 2011г.

6. Рассмотрение проекта изменений в НБ ЖТ ЦТ 063 «Локомотивы, вагоны и моторвагонный подвижной состав. Колесные пары. Нормы безопасности» в связи с введением в действие пересмотренных ГОСТ 11018-2000 и ГОСТ 4835-2006.
7. Рассмотрение проекта изменений в НБ ЖТ ТМ 01 «Элементы верхнего строения пути. Нормы безопасности» в части введения требований к рельсам дифференцированно упрочненным с прокатного нагрева и уточнением требований к накладкам.
8. Рассмотрение проекта изменений в НБ ЖТ ТМ 02 «Металлопродукция для железнодорожного транспорта. Нормы безопасности» в части уточнения требований к колесам цельнокатаным для ПС с конструкционной скоростью до 160 км/час в связи с введением в действие с 01.01.2012г нового ГОСТ 10791-2011 (утвержден 23.06.2011). 
